
DewP 
Feuchtemessung  
tragbar im Koffer und Akku 
 
 
Taupunktmessung im Spurenbereich  
 
Dieser Koffer ist hergestellt für eine schnelle, genaue 
und preiswerte Taupunktanalyse im Spurenbereich. 
Das Gerät misst Taupunkte zwischen –100°C 
und+20°C. 
Einfache Menüwahl, Folientastatur und eine große 
LED Anzeige ermöglichen eine einfache und schnelle 
Inbetriebnahme des Modells. Ein hochwertiger 
Aluminiumkoffer schützt die Messgeräte beim 
Transport. 

 
 
☺ Ein benutzerdefinierbarer Messbereich 
 
 
Dem Benutzer steht ein Messbereich von  
–100°C - +20°C Taupunkt  zur Verfügung welcher frei 
programmiert werden kann. 

 
 
 
☺ Zur Verfügung stehende Datenausgänge 
 
 
Für den Taupunkt stehen standardmäßig 4-20 mA 
DC über Steckverbindungen zur Verfügung.  
 
Ein Datenlogger für 40000 Messwerte in 
einstellbaren Intervallen ist optional erhältlich.  

 
 
☺ Sensor  
Für die Erfassung des Taupunktes wird ein Nano 
kristalliner Sensor genutzt welcher sehr 
wartungsfreundlich ist. 
 
 

☺ Kalibrierung  
 
Die Kalibrierung des Messgerätes sollte für den  
Spurenbereich mit einem Taupunktspiegel erfolgen. 
Dieses kann innerhalb des Messbereiches frei 
gewählt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
☺ Vorteile 
 
• Kompaktes preiswertes Messgerät  

• Sensor mit langer Lebensdauer 

• keine Messbereichsumschaltung notwendig 

 
 
☺ Zellengehäuse aus Edelstahl 
 
• Die Zellengehäuse sind modular aufgebaut und 

bestehen aus Edelstahl 
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Spezifikation   
 
Messbereich  : -100 - +20°C Taupunkt 
Taupunkt   frei programmierbar 
  
 
Meßunsicherheit :   +/- 2°C Tp  
 
Auflösung :   0,1°C Taupunkt 
 
Ansprechzeit :  +20°C auf –40°C < 60 sec. 
 
Arbeitstemperatur : -30°C  - +60°C 
 
Probendruck : 0,01 - 150 bar 
 
Signalausgang : 4 -20 mA 
 
Anzeige-Display : Option 
 
Spannung : 10V – 28VDC 
 
Elektr. Anschluss : 2-Leiterkabel mit Stecker 
 
Prozessanschluss : ½“  
 
Gehäuse : L= 9 cm 
 
Kabellänge : max. 1000m 
 
Gewicht : 12 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Standard Merkmale 
 
 

• Signal Ausgang: 4-20 mA  für Taupunkt 
 

• Schnelle Ansprechzeit 
 

• Langzeit stabil 
 

• Klein und kompaktt 
 

• Pumpe integriert 
 

• Flowmeter  
 

• Netzunabhängig messen 
 

• 316 SS Edelstahlzellenblock 
 
 
 
 
 
Anwendungsgebiete 
 

• Halbleiterindustrie 
 

• Gashersteller 
 

• Metallindustrie 
 

• chemische Industrie 
 

• Gashersteller 
 

• Ofenbau 
 

 


